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∆ LUMEN DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

Proiettore spot led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete o a plafone. 
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione 
colore bianco, silver, corten, antracite o verde su richiesta. Diffusore in vetro piano temperato 
extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile con ottica spot concentrante 
12° e 24°.

Led spot floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wal or ceiling installation. 
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, 
silver, corten, anthracite or green on request. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, 
silicone gasket. Available with spot narrow beam 12° and 24° optics.

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato  
lunghezza 800 mm.

- Surge Protection da 10kV incluso.

- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene 	
  cable.

- 10kV Surge Protection.

- Cable gland with integrated anti-condensation 	
  valve.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

BEST A0

CODIFICA CODICE / CODING

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a 
terra.
Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a 
parete.
Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione a 
plafone.
Ceiling installation.

Art. + Mod. + °K  (CRI) + W. tot. + Options Bianco Options  Silver Options Corten Options Antracite

7230 S1 27 = 2700°K (CRI ≥80) * 14 BL = on/off GL = on/off CL = on/off NL = on/off

S2 30 = 3000°K (CRI ≥80) 20 BD = dali 2 GD = dali 2 CD = dali 2 ND = dali 2

40 = 4000°K (CRI ≥80) 28

36

°K CRI % Lm
27 2700 ≥ 80 -11.86%

30 3000 ≥ 80 -7.69%

40 4000 ≥ 80 standard

Class I
IP 66

test DIN
18032-3

W

AR RANTY

M
ac  A da m

s 
3

RG1
RG0 10 Kv

protection

IK 08

* disponibilità su richiesta / * available on request

Corten

Antracite
RAL 7021

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. 
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. 
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071ACC069

Silver
RAL 9006

Bianco
RAL 9003

Pre wired

Verde
RAL 6003

su richiesta

on request
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Mod. S1

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Ottica
Ottica spot concentrante 12° con lenti in PMMA ad alto 
rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato 
extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere 
termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, 
corten, antracite o vedre su richiesta.

Optic
12° narrow beam spot lenses made of high-performance 
PMMA.  Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester 
thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green 
on request.

Code W °K CRI Lm OUTPUT LxPxH (mm)

7230S14014GL 14 4000 ≥80 1714 147 x 48 x 270

7230S14020GL 20 4000 ≥80 2382 147 x 48 x 270

7230S14028GL 28 4000 ≥80 3215 147 x 48 x 270

7230S14036GL 36 4000 ≥80 3996 147 x 48 x 270
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Mod. S2

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
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Ottica
Ottica spot concentrante 24° con lenti in PMMA ad alto 
rendimento di flusso. Diffusore in vetro piano temperato 
extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere 
termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, 
corten, antracite o verde su richiesta.

Optic
24° narrow beam spot lenses made of high-performance 
PMMA.  Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester 
thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green 
on request.

Code W °K CRI Lm OUTPUT LxPxH (mm)

7230S24014GL 14 4000 ≥80 1755 147 x 48 x 270

7230S24020GL 20 4000 ≥80 2440 147 x 48 x 270

7230S24028GL 28 4000 ≥80 3294 147 x 48 x 270

7230S24036GL 36 4000 ≥80 4093 147 x 48 x 270


